TECHNISCHES DATENBLATT

TG-1000 POWER BRAVA

ELEKTRISCHE TRAGENSYSTEME|

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

' @ ' CERTIFIED

Aluminium Elektrisch 300 kg

0 Verstellbares, mit Gasdruckddmpfer ausgestattetes
Kopfteil

0 Zweifach verstellbares Beinteil mit Gasdruckdampfer.
(Schocklagerung und Bauchdeckenentlastung)

0 4 Laufrollen, hinten mit Bremse, vorne arretierbar

0 Fusshebel zum Entriegeln der vorderen drehbaren
Réder

O Léngs und seitlich nach auBen
abklappbare Armlehnen

0 Abklappbare und ausziehbare Infusionsstange.

O Lichter vorne und hinten, Dauerlicht oder Blinklicht
0 Trage vorne verkirzbar

0 Satz Riickhaltegurte

0 Zwei Akkus (je 20 Hebe-und Senkzyklen mit 150kg)
0 Automatische Ladung der Akkus im Tragentisch

0 Hebel zum Entriegeln der Hydraulik im Falle einer
Storung

0 Trage bei stehendem Fahrzeug hohenverstellbar

L2

TG-1000
H Max. Héhe (mm) 1300 ‘
HC Max. einstellbare Hohe (mm) 1030 e HC L
H2 Mindesthohe (mm) 432 = \
L Lénge (mm) 1972
L2 Lénge eingefahren (mm) 1589
L3 Lénge ausgezogen (mm) 2076
W Breite (mm) 574
Tragféhigkeit (kg) 300 L
Gewicht (kg) 69
PASSENDE PRODUKTE

R-1001, R-1002, R-1002C
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